
Canllaw Defnyddiwr Pecyn Cymorth Gwerthuso Cynllun Bach 

Cyflwyniad 

Mae'r Pecyn Cymorth Gwerthuso Cynllun Bach wedi'i ddatblygu i ddarparu dull cymesur o 

werthuso effeithiau cynlluniau bach i wella priffyrdd a bysiau. Dim ond ar gyfer cynlluniau lle 

mae'n debygol y bydd llwybro cyfyngedig neu effeithiau galw amrywiol y dylid defnyddio'r 

Pecyn Cymorth. Pan ddisgwylir y bydd effeithiau llwybro a/neu alw sylweddol, argymhellir 

defnyddio model priodol ynghyd â TUBA i asesu effeithiau'r cynllun yn unol â'r canllawiau yn 

TAG.  

Gall y Pecyn Cymorth ddarparu amcangyfrif o Werth Presennol Buddion (PVB), Gwerth 

Presennol Costau (PVC) a Chymhareb Cost Budd-daliadau (BCR) cynllun yn seiliedig ar yr 

effeithiau a ragwelir ym mlwyddyn agoriadol y cynllun. Bydd angen amcangyfrif effeithiau'r 

cynllun, o ran newidiadau i amseroedd siwrneiau a phellteroedd siwrneiau, a lefel y galw gan 

ddefnyddwyr y tu allan i'r Pecyn Cymorth gan ddefnyddio gwybodaeth ac allbynnau galw a 

arsylwyd a/neu a modelwyd o fodelau asesu, cyfrifiadau pwrpasol, ac ati. Yna gellir eu 

cynnwys yn y Pecyn Cymorth lle rhoddwydd gwerth arian iddynt a lle cânt eu trosi'n fuddion 

cyfnod gwerthuso. 

Yn dibynnu ar y math o gynllun a'r mewnbynnau a ddarperir, bydd y Pecyn Cymorth yn 

cynhyrchu asesiad ariannol o'r effeithiau canlynol: 

• Amser siwrnai priffordd 

• Cost gweithredu cerbyd priffordd 

• Amser siwrnai bws 

• Ansawdd siwrnai bws 

• Sŵn 

• Damweiniau 

• Ansawdd aer 

• Nwyon Tŷ Gwydr 

• Treth anuniongyrchol 

Gellir cynnwys costau'r cynllun yn y Pecyn Cymorth, a bydd y PVC yn cael ei gyfrif ar gyfer y 

cynllun a'i ddefnyddio mewn cyfrifiad BCR. 

Ar gyfer pa Gynlluniau y gellir defnyddio'r Pecyn Cymorth? 

Gellir defnyddio'r Pecyn Cymorth i gynorthwyo asesu’r mathau canlynol o gynlluniau: 

• Cynlluniau priffyrdd bach: lle mae effaith y cynllun wedi'i hasesu gan ddefnyddio offer 

asesu gweithredol (e.e. Junctions 9, LinSig ac ati) neu fodelau sydd â chwmpas 

gofodol cyfyngedig. 

• Cynlluniau seilwaith bysiau bach: lle gwnaed asesiad syml o'r effaith ar amseroedd 

siwrneiau bws (mae nodi'r Pecyn Cymorth yn cyfleu'r effaith ganlyniadol ar 

ddefnyddwyr priffyrdd ar lefel uchel). 

• Cynlluniau i wella'r amgylchedd i deithwyr bysiau (e.e. Arosfannau bysiau newydd, 

teledu cylch cyfyng, ac ati)  



Cynlluniau ag Elfennau Lluosog 

Pan fydd y cynllun yn cynnwys sawl elfen arwahanol sydd wedi'u hasesu ar wahân, yna 

bydd angen rhedeg fersiynau lluosog o'r Pecyn Cymorth (gan nodi y bydd angen cydgrynhoi 

buddion/costau ar draws elfennau'r cynllun i gael cyfanswm y BCR); fodd bynnag, os asesir 

effeithiau cynllun lluosog mewn un model gellir asesu'r rhain mewn un fersiwn o'r Pecyn 

Cymorth. 

Mewnbynnau 

Gellir defnyddio'r Pecyn Cymorth i werthuso effeithiau cynllun yn ariannol, ond bydd angen 

amcangyfrif effaith y cynllun ar alw, amseroedd siwrneiau a phellter teithio y tu allan i'r 

Pecyn Cymorth ac yna ei mewnbynnu ar y taflenni Profforma. Gellir seilio'r mewnbynnau i'r 

Pecyn Cymorth ar allbynnau wedi'u modelu (gan gynnwys modelau asesu gweithredol a 

modelau taenlen syml) neu ddata a arsylwyd. 

Er mwyn amcangyfrif buddion y cynllun, mae'r Pecyn Cymorth yn gofyn am fewnbynnau ar 

gyfer y senarios galw Gwneud-y-Lleiafswm a Gwneud-Rhywbeth, ac yn dibynnu ar y math o 

gynllun, gall mewnbynnau hefyd gynnwys cyfanswm yr amser teithio/cyfanswm yr oedi, 

cyfanswm y pellter teithio a newidiadau i'r seilwaith bysiau. Mae angen yr holl fewnbynnau ar 

gyfer blwyddyn agoriadol y cynllun, neu flwyddyn ddirprwyol sydd mor agos at flwyddyn 

agoriadol y cynllun â phosibl (o fewn 3 blynedd yn ddelfrydol, neu os nad ydynt ar gael, 

wedi'u haddasu i adlewyrchu'r flwyddyn agoriadol). 

Dylid darparu pob mewnbwn i'r taenlenni I- Effeithiau Profforma ac I- Cost Profforma lle bo 

hynny'n bosibl, gan nodi na fydd yn bosibl cael yr holl fewnbynnau ar gyfer rhai 

cynlluniau/platfformau modelu. O fewn y Profforma dylai defnyddwyr gwblhau'r holl gelloedd 

melyn (lle bo hynny'n bosibl) a dylent ddewis o'r gwymplen yn y celloedd gwyrdd. Dangosir 

cyfarwyddiadau/nodiadau defnyddiwr mewn testun gwyrdd yn y Profformas. 

Mae'r tabl isod yn rhoi manylion y mewnbynnau Profforma a rhai nodiadau canllaw. 

Tabl 1 – Mewnbynnau Profforma 

Mewnbwn Profforma Nodiadau 

I- Profforma Effeithiau 

Manylion y cynllun 
Dylid mewnbynnu manylion y cynllun gan gynnwys enw'r 

cynllun, hyrwyddwr y cynllun a'r math o gynllun (priffordd, 

bws, y ddau). 

Blwyddyn agoriadol y 

cynllun 
Rhaid darparu blwyddyn agoriadol y cynllun. Dylid nodi bod 

yn rhaid gwario cronfeydd LUF erbyn 31 Mawrth 2024. 

Blwyddyn sylfaen fel 

model 
Os defnyddiwyd model i lywio'r mewnbynnau i I- Effeithiau 

Profforma, yna dylid nodi'r flwyddyn sylfaen. 

Blwyddyn wedi'i modelu 

a ddefnyddir 
Os defnyddiwyd model i lywio'r mewnbynnau i I- Effeithiau 

Profforma, yna dylid nodi'r flwyddyn wedi’i modelu a 

ddefnyddir. 



Math o ardal 
Dylid dewis y math o ardal (Llundain, cytrefi mewnol ac 

allanol, trefol eraill, gwledig). Gellir dod o hyd i hyn trwy 

edrych i fyny ardal y cynllun ar y daenlen I- Edrych am Ardal, 

ac yna dylid ei nodi ar I- Effeithiau Profforma. 

Cyfnod amser 
Dylid nodi’r cyfnodau amser y darperir mewnbynnau ar eu 

cyfer (ar gyfer y mwyafrif o geisiadau disgwylir i’r rhain fod yn 

gyfnodau awr o hyd – gellir diffinio hyd cyfnodau amgen ond 

dylid adlewyrchu hyn yn y ‘ffactor addasu cyfnod brig’).  

Gellir darparu mewnbynnau nos, Sadwrn a Sul, ond dylid 

gadael y rhain yn wag lle nad yw'r wybodaeth ar gael. 

Ffactor ehangu'r cyfnod 

brig 
Dylai hyn adlewyrchu'r ffactor y dylid lluosi'r galw oriau brig 

(ar gyfer y mwyafrif o geisiadau) i roi'r galw am y cyfnod brig 

cyfan.   

Er enghraifft, os yw oriau brig AM yn 0700 - 0800 a bod hyn 

yn cynrychioli awr gyfartalog yn y cyfnod brig (dyweder 0700 

- 1000), yna'r ffactor fyddai 3. 

Os yw mewnbynnau galw yn cwmpasu cyfnod amser hirach, 

er enghraifft yr holl oriau brig AM, dylid nodi hyn yn y rhes 

‘Cyfnod amser’ uchod, a’r ffactor yn yr enghraifft hon fyddai 

1. 

Galw DM/DS ar y 

priffyrdd  
Dylai'r mewnbwn hwn adlewyrchu nifer y teithiau priffordd 

sy’n digwydd yn ardal dylanwad y cynllun yn y cyfnod amser 

penodedig (awr fel arfer) yn y flwyddyn agoriadol, yn y 

senarios DM/DS. 

Dewis amser teithio neu 

oedi DM/DS 
Dewiswch ai'r cyfanswm amser teithio neu gyfanswm yr oedi 

yw’r mewnbwn yn y senarios DM/DS. 

Amser teithio neu oedi 

priffordd DM/DS 
Dylai'r mewnbwn hwn adlewyrchu cyfanswm yr amser teithio 

neu'r oedi ar draws pob cerbyd yn ardal dylanwad y cynllun 

yn y cyfnod amser penodedig (awr fel arfer) yn y flwyddyn 

agoriadol, yn y senarios DM/DS. 

Pellter priffordd DM/DS 
Dylai'r mewnbwn hwn adlewyrchu cyfanswm y cilometrau 

priffyrdd a deithiwyd yn ardal dylanwad y cynllun yn y cyfnod 

amser penodedig (awr fel arfer) yn y flwyddyn agoriadol, yn y 

senarios DM/DS. 

Galw am fysiau DM/DS 
Dylai'r mewnbwn hwn adlewyrchu nifer y teithiau bws sy’n 

digwydd yn ardal dylanwad y cynllun yn y cyfnod amser 

penodedig (awr fel arfer) yn y flwyddyn agoriadol, yn y 

senarios DM/DS. 



Amser teithio bws 

DM/DS 
Dylai'r mewnbwn hwn adlewyrchu cyfanswm yr amser teithio 

yn ardal dylanwad y cynllun yn y cyfnod amser penodedig 

(awr fel arfer) yn y flwyddyn agoriadol, yn y senarios DM/DS. 

Ffactorau ansawdd 

bysiau 
Dylid dewis y mesurau ansawdd rhestredig a gyflwynir o 

ganlyniad i'r cynllun.  

Ar gyfer y mesurau ansawdd hynny sy'n cael eu cyflwyno, 

dylid mewnbynnu'r teithwyr dyddiol amcangyfrifedig DM a 

DS sy'n profi'r budd yn y flwyddyn agoriadol. 

Cyfnod gwerthuso 

buddion bws 
Dylai'r cyfnod gwerthuso ar gyfer buddion ansawdd bysiau 

gael ei fewnbynnu. Yn unol ag Uned TAG A1-1 

Dadansoddiad Budd a Chost, dylai'r cyfnod gwerthuso 

adlewyrchu oes y seilwaith. 

I- Profforma Cost 

Cyllid a geisir gan y 

Gronfa Lefelu i Fyny 

Dylid mewnbynnu’r cyllid a geisir ym mhob blwyddyn. 

Ni ddylai'r cais LUF am gynlluniau bach fod yn fwy na £20m. 

Dylai'r holl gostau a gofnodir yn I- Profforma Cost gynnwys 

chwyddiant ac unrhyw addasiadau risg. Ni ddylai costau 

gynnwys tuedd optimistiaeth. 

Dylai'r holl gostau gael eu mewnbynnu yn I- Cost Profforma 

fel rhifau positif. 

Costau i ffynonellau 

cyllid eraill 

Dylai'r gost i ffynonellau cyllid eraill ym mhob blwyddyn gael 

ei mewnbynnu. 

Rhaid dewis p'un a yw'r sector cyhoeddus neu'r sector 

preifat yn talu'r costau yng ngholofn E. 

Dylai'r holl gostau a gofnodir yn I- Profforma Cost gynnwys 

chwyddiant ac unrhyw addasiadau risg. Ni ddylai costau 

gynnwys gogwydd optimistiaeth. 

Dylai'r holl gostau gael eu mewnbynnu yn I- Cost Profforma 

fel rhifau positif. 

Tuedd optimistiaeth Dylid mewnbynnu'r lefel briodol o duedd optimistiaeth i'w 

chymhwyso i gostau cynllun. 

Dylid ystyried y tuedd optimistiaeth priodol yn unol ag Uned 

TAG A1.2. 

 

Defnyddir nifer o ragdybiaethau eraill yn y Pecyn Cymorth na all hyrwyddwyr y cynllun eu 

newid. Dangosir y rhagdybiaethau hyn yn y tabl isod. 

Tabl 2 - Mewnbynnau / Rhagdybiaethau Pecyn Cymorth 



Mewnbwn Gwerth / Ffynhonnell 

Cyfnod gwerthuso Cynlluniau priffyrdd: 60 mlynedd 

Cynlluniau bws: 60 mlynedd 

Seilwaith ansawdd bysiau: mewnbwn defnyddiwr ar I- 

Effeithiau Profforma 

Blwyddyn sylfaen 

gwerthuso 

2010 

Blynyddololi  Cyfnod Brig AM, Cyfnod Brig PM, Cyfnod Rhwng y Brigau: 

253 

Nos: 365 

Diwrnodau penwythnos: 52 

Hyd taith bws ar 

gyfartaledd 

5.2 milltir (Arolwg Teithio Cenedlaethol) 

Cyfraddau VOC yn 

dibynnu ar gyflymder 

Adroddiad Gwerthuso Cynllun Priffyrdd Lloegr (SAR) (2020) 

Ffactorau disgownt 3.5% Blynyddoedd 0 – 30 

3.0% Blynyddoedd 31 – 75 

Llyfr Data TAG A1.1.1 (Gorffennaf 2020 v1.14 

Sensitifrwydd) 

Ffactor Addasu Treth 

Anuniongyrchol 

1.19 

Llyfr Data TAG A1.3.1 (Gorffennaf 2020 v1.14 

Sensitifrwydd) 

Ffactorau ansawdd 

bysiau mewn munudau 

cyffredinol 

Llyfr Data TAG M3.2.1 (Gorffennaf 2020 v1.14 

Sensitifrwydd) 

Pwrpas taith wedi'i rannu 

yn ôl y math o gerbyd 

Llyfr Data TAG A1.3.1 (Gorffennaf 2020 v1.14 

Sensitifrwydd) 

Cyfran y teithiau person (cyfartaledd yr wythnos) ar gyfer 

PSV 

Cyfran y pellter y mae cerbydau'n ei deithio (cyfartaledd yr 

wythnos) ar gyfer ceir / LGVs / HGVs 

Rhaniad math cerbyd Ystadegau Traffig Ffyrdd DfT (milltiroedd cerbyd yn ôl math 

o gerbyd ym Mhrydain Fawr, 2019) 

Ffactor dargyfeirio ceir 24% 

Llyfr Data TAG A5.4.6 (Gorffennaf 2020 v1.14 

Sensitifrwydd) 



Llawnder cerbydau Llyfr Data TAG A1.3.3 (Gorffennaf 2020 v1.14 

Sensitifrwydd) 

Llawnder fesul cilomedr cerbyd a deithiwyd 

Datchwyddwr CMC Llyfr Data TAG Paramedrau Blynyddol (Gorffennaf 2020 

v1.14 Sensitifrwydd) 

Gwerthoedd Amser Llyfr Data TAG A1.3.2 (Gorffennaf 2020 v1.14 

Sensitifrwydd) 

Cyfraddau Cost Allanol 

Ffiniol 

Llyfr Data TAG A5.4.2 (Gorffennaf 2020 v1.14 

Sensitifrwydd) 

Gwerthoedd ar gyfer ffyrdd A a ddefnyddir ar gyfer pob math 

o ardal 

Band tagfeydd cyfartalog a ddefnyddir 

Cyfraddau HGV wedi'u cyfrif fel 50% rigid a 50% cymalog 

Ffactorau cyfalafu Adroddiad Gwerthuso Cynllun Priffyrdd Lloegr (SAR) (2020) 

 

Methodoleg Werthuso 

Mae'r tabl isod yn dangos y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn y Pecyn Cymorth i werthuso'r 

effeithiau amrywiol a restrwyd yn flaenorol yn ariannol. 

Sylwch fod y Pecyn Cymorth yn cyfrifo buddion yn unig ar gyfer y cyfnodau amser hynny a 

gwmpesir gan fewnbynnau i I - Profforma Effeithiau. 

Tabl 3 – Methodoleg Werthuso 

Effaith Methodoleg 

Amserau siwrnai 

priffordd 

Mae'r gwahaniaeth mewn amser teithio fesul defnyddiwr yn 

cael ei gyfrifo gan ddefnyddio galw'r flwyddyn agoriadol a 

mewnbynnau amser ar I- Profforma Effeithiau. 

Mae'r effeithiau amser teithio blynyddol yn cael eu cyfrif gan 

ddefnyddio'r rheol hanner i ystyried defnyddwyr newydd. 

Mae'r effeithiau hyn yn cael eu gwerthuso’n ariannol gan 

ddefnyddio gwerthoedd blwyddyn agoriadol amser wedi'i 

bwysoli yn ôl math o gerbyd a phwrpas taith. 

Mae effeithiau'r flwyddyn agoriadol yn cael eu hehangu i'r 

cyfnod gwerthuso llawn gan ddefnyddio ffactor cyfalafu. 

VOCs Priffyrdd Cyfrifir y pellter a deithir fesul defnyddiwr gan ddefnyddio 

galw'r flwyddyn agoriadol a mewnbynnau pellter ar I- 

Profforma Effeithiau. 

Cyfrifir y cyflymder teithio cyfartalog yn ôl cyfnod amser gan 

ddefnyddio pellter y flwyddyn agoriadol a mewnbynnau amser 



ar I- Profforma Effeithiau, mae hyn yn gyrru'r gyfradd VOC 

(mewn ceiniogau y km). 

Cyfrifir yr effeithiau VOC blynyddol gan ddefnyddio'r newid 

mewn pellter a chyfradd VOC a defnyddio'r rheol hanner i 

ystyried defnyddwyr newydd. 

Mae effeithiau'r flwyddyn agoriadol yn cael eu hehangu i'r 

cyfnod gwerthuso llawn gan ddefnyddio ffactor cyfalafu. 

Amserau siwrnai bws Mae'r gwahaniaeth mewn amser teithio fesul defnyddiwr yn 

cael ei gyfrifo gan ddefnyddio galw'r flwyddyn agoriadol a 

mewnbynnau amser ar I- Profforma Effeithiau.  

Mae'r buddion amser teithio blynyddol yn cael eu cyfrif gan 

ddefnyddio'r rheol hanner i ystyried defnyddwyr newydd. 

Mae'r buddion hyn yn cael eu gwerthuso’n ariannol gan 

ddefnyddio gwerthoedd blwyddyn agoriadol amser wedi'i 

bwysoli yn ôl pwrpas taith. 

Mae buddion y flwyddyn agoriadol yn cael eu hehangu i'r 

cyfnod gwerthuso llawn gan ddefnyddio ffactor cyfalafu. 

Ansawdd bysiau Ar gyfer y mesurau ansawdd bysiau hynny a ddewiswyd ar I- 

Profforma Effeithiau, mae'r gwerth mewn munudau 

cyffredinoledig yn cael ei luosi â gwerth amser blwyddyn 

agoriadol i ddefnyddwyr bysiau wedi'u pwysoli yn ôl pwrpas y 

siwrnai i roi'r budd ariannol. 

Gan ddefnyddio galw dyddiol blwyddyn agoriadol DM a DS o 

I- Profforma Effeithiau, a'r rheol hanner, cyfrifir y budd 

blynyddol i ddefnyddwyr. 

Mae buddion y flwyddyn agoriadol yn cael eu hehangu i'r 

cyfnod gwerthuso llawn gan ddefnyddio ffactor cyfalafu. 

Cynlluniau priffyrdd: 

effeithiau newid mewn 

cilometrau priffyrdd a 

deithiwyd: 

• Seilwaith 

• Sŵn 

• Ansawdd aer 

• Damweiniau 

• Nwyon tŷ gwydr 

Mae effeithiau newidiadau yn nefnydd priffyrdd (y tu allan i 

amser siwrnai a VOCs a gwmpesir uchod) yn cael eu cyfrif 

gan ddefnyddio'r dull Costau Allanol Ffiniol (MECs). 

Cyfrifir y newid yn y pellter a deithiwyd rhwng DM a DS yn y 

flwyddyn agoriadol gan ddefnyddio'r mewnbynnau ar I- 

Profforma Effeithiau. Cyfunir hyn â chyfraddau'r MECs ar 

gyfer seilwaith, sŵn, ansawdd aer, damweiniau, nwyon tŷ 

gwydr a threth anuniongyrchol i ddarparu asesiad ariannol. 

Mae buddion y flwyddyn agoriadol yn cael eu hehangu i'r 

cyfnod gwerthuso llawn gan ddefnyddio ffactor cyfalafu. 



• Treth 

anuniongyrchol 

Cynlluniau bysiau: 

effeithiau newid mewn 

cilometrau priffyrdd a 

deithiwyd: 

• Tagfeydd 

• Seilwaith 

• Sŵn 

• Ansawdd aer 

• Damweiniau 

• Nwyon tŷ gwydr 

• Treth 

anuniongyrchol 

Mae effaith newidiadau yn y defnydd o fysiau ar y defnyddwyr 

priffyrdd sy'n weddill yn cael ei nodi yn y Pecyn Cymorth gan 

ddefnyddio'r dull MECs. Mae'r effaith ar dagfeydd hefyd wedi'i 

chynnwys (lle nad oedd ar gyfer MECs cynllun priffyrdd), gan 

nad yw'r effeithiau hyn yn cael eu nodi unrhyw le arall yn y 

gwerthusiad. 

Cyfrifir y newid mewn teithiau person bws rhwng DM a DS yn 

y flwyddyn agoriadol gan ddefnyddio'r mewnbynnau ar I- 

Profforma Effeithiau. Trosir hyn i newid yn nifer y teithiau 

priffordd gan ddefnyddio ffactor dargyfeirio a llawnder cerbyd 

ar gyfartaledd. 

Gan ddefnyddio hyd taith bws ar gyfartaledd, cyfrifir y newid 

yn km y cerbyd yn y flwyddyn agoriadol. Cyfunir hyn â 

chyfraddau'r MECs ar gyfer tagfeydd, seilwaith, sŵn, 

ansawdd aer, damweiniau, nwyon tŷ gwydr a threth 

anuniongyrchol i ddarparu asesiad ariannol. 

Mae buddion y flwyddyn agoriadol yn cael eu hehangu i'r 

cyfnod gwerthuso llawn gan ddefnyddio ffactor cyfalafu. 

Costau'r cynllun O fewn y Pecyn Cymorth, mae'r costau'n cael eu trosi i 

Werthoedd Presennol 2010. Mae'r mewnbwn costau ar I- 

Profforma Cost yn cael ei addasu ar gyfer tuedd optimistiaeth, 

sy'n cael ei fewnbynnu ar yr un tab. 

Yna caiff y costau eu dadchwyddo i brisiau 2010, eu 

disgowntio i werthoedd 2010 a'u haddasu i brisiau'r farchnad. 

 

Allbynnau 

Mae gan y Pecyn Cymorth daenlen grynodeb allbwn O- Crynodeb sy'n cyflwyno pob un o'r 

effeithiau a'r costau yng Ngwerthoedd Presennol 2010. Yna mae'r allbynnau hyn yn bwydo 

drwodd i'r tri thabl allbwn gwerthuso safonol: 

• Tabl Effeithlonrwydd Economaidd Trafnidiaeth (TEE) 

• Tabl Cyfrifon Cyhoeddus (PA) 

• Tabl Dadansoddiad o Gostau a Buddion Ariannol (AMCB) 

 

 


