
Bussi kontroll-loend                                                                                            

Kontroll-loend vastavalt 2002. aasta vedaja vastutuse eeskirja (muudetud) 2. reeglile.  

Pikemate reiside jaoks printige vajadusel lisakoopiaid. 

Ettevõtte nimetus:  Sõiduki number:  

Juhi nimi:  Lisatud haagis (tõmmake ring 

ümber): 

Jah / Ei 

Kuupäev:  Haagise number (olemasolu korral): 

 

 

Laaditud (aeg, kuupäev ja asukoht):                                                    Millist turvaseadet te kasutasite (tõmmake ring ümber): 

                                                                                                             Tihend    /    Lukk    /    Muu 

                                                                                                             Number: 

Kontroll-loend 

(tõmmake Jah (J) 

või Ei (E) vastusele 

ring ümber): 

Visuaalne 

kontroll 

 

Kuupäev/ 

Kellaaeg 

 

Kuupäev/ 

Kellaaeg 

 

Kuupäev/ 

Kellaaeg 

 

Kuupäev/ 

Kellaaeg 

 

Kuupäev/ 

Kellaaeg 

 

Kuupäev/ Kellaaeg 

 



Peatuse nr. Peatuse nr. Peatuse nr. Peatuse nr. Peatuse nr. Peatuse nr. Viimane kontroll enne 

immigratsioonikontrolli 

Kontrollige, et bussi 

põhikorpus oleks 

järelevalveta oleku 

ajal lukustatud 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige, et 

välised panipaigad 

oleksid lukustatud, 

kui neid ei kasutata 

või kui sõidukit ei 

jälgita 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E  

Kontrollige teisi 

väliseid 

pääsupunkte, mis on 

lukustatud, kui neid 

ei kasutata või ei 

viibita kohal, nt. 

mootoriruumi. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Siia pannakse kirja 

panipaikade / muude 

juurdepääsupunktide 

kinnitamiseks 

kasutatud plommide 

arv. 

       

Kontrollige, kas 

alarmid on 

aktiveeritud, kui 

sõidukit ei kasutata. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 



Kontrollige, kas 

võtmed on juhi käes, 

kui auto on 

järelevalveta. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige kõiki 

lukke, tihendeid ja 

muid turvaseadmeid, 

et neid poleks 

rikutud, kahjustatud, 

volitamata 

parandatud ega 

asendatud? 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige kõigi 

istmete alt, et keegi 

poleks sealtkaudu 

volitamata sisse 

pääsenud. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige ülemisi 

pagasiriiuleid, et 

keegi poleks 

sealtkaudu 

volitamata sisse 

pääsenud. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige 

pagasiruumi, et 

keegi poleks 

sealtkaudu 

volitamata sisse 

pääsenud. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige 

tualettruumi, et 

keegi poleks 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 



sealtkaudu 

volitamata sisse 

pääsenud. 

Kontrollige kõiki 

sektsioone (kaasa 

arvatud 

mootoriruumi), et 

keegi poleks 

sealtkaudu 

volitamata sisse 

pääsenud. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige, et keegi 

poleks bussi 

põhikorpusesse 

volitamata juurde 

pääsenud. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Pange tähele iga 

märki sõidukisse 

volitamata 

pääsemise või selle 

üritamise kohta. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige, et keegi 

poleks sõidukisse 

volitamata pääsenud. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige, et kõik 

vajalikud 

dokumendid oleksid 

olemas ja õieti 

täidetud. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige reisijate 

nimesid manifesti 

alusel. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 



Kontrollige, kas 

tualett on lukus?  J  /   E 

Kontrollige, kas iga 

muu väljaspool asuv 

ligipääsetav ruum on 

lukustatud. 

 J  /   E 

Kontrollige, kas 

kõik välised 

hoiuruumid on 

lukustatud. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

                                     Lisatud haagised (vajadusel) 
Luku / tihendi / 

seadme number        

Kontrollige TIR-

kaablit ja sellega 

seotud aasasid ning 

väliskesta 

rikkumiste, 

kahjustuste või 

volitamata 

parandamise või 

asendamise tunnuste 

suhtes. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige kõiki 

lukke, tihendeid ja 

muid turvaseadmeid 

rikkumiste, 

kahjustuste ja 

volitamata 

parandamise või 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 



ümberpaigutamise 

suhtes. 

Kontrollige 

väliskesta või 

kangast volitamata 

juurdepääsu märkide 

suhtes. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

Kontrollige, et keegi 

poleks volitamata 

sisse pääsenud. 

J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E J  /   E 

                                                                                         

 

 


