Datblygu dosbarthiad peryglon newydd ar gyfer diogelwch yn ymwneud â chronfeydd dŵr
Comisiynwyd FD2739 i ddatblygu a phrofi system dosbarthu peryglon a fframwaith rheoli diogelwch newydd ar gyfer cronfeydd dŵr yng Nghymru a Lloegr, gan dynnu ar arferion gorau o ddiwydiannau risg uchel eraill.
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Dogfennau
Gellir lawrlwytho’r adroddiadau terfynol, y dogfennau methodoleg, a’r nodyn technegol o wefan Science Search Defra.
Manylion
Nod y prosiect yw datblygu, dadansoddi a phrofi ystod o opsiynau ymarferol ar gyfer system dosbarthu peryglon newydd. Mae hyn yn cynnwys cwmpasu sut y byddai pob opsiwn yn effeithio ar arferion rheoli diogelwch yn ymwneud â chronfeydd dŵr gan berchnogion a gweithredwyr cronfeydd dŵr (ymgymerwyr), peirianwyr paneli cronfeydd dŵr, a’r awdurdodau gorfodi (Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru). Mae’r prosiect hwn yn darparu cynigion ar gyfer fframwaith cyffredinol ar gyfer system newydd ar gyfer dosbarthu peryglon a rheoli diogelwch. Mae manylion pellach ynghylch sut y bydd hyn yn cael ei weithredu, ynghyd ag agweddau eraill ar adolygiad annibynnol yr Athro Balmforth, yn cael eu hystyried fel rhan o’r Rhaglen Diwygio Diogelwch Cronfeydd Dŵr ehangach.
Crynodeb
Dilynodd y prosiect hwn fethodoleg gam wrth gam, yn seiliedig ar dasgau. Roedd pob cam yn adeiladu ar dystiolaeth flaenorol, gan symud ymlaen o adolygiad cynhwysfawr a datblygu opsiynau i fodel gweithredu arfaethedig:
· Dadansoddwyd a phrofwyd opsiynau ymarferol, gydag effeithiau wedi’u hasesu ar gyfer ymgymerwyr cronfeydd dŵr, peirianwyr panel, a rheoleiddwyr (Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru).
· Roedd ymgysylltu â rhanddeiliaid yn tanategu’r gwaith, a chasglwyd mewnbwn drwy weithdai, bwrdd prosiect, a grŵp ymgysylltu lefel uchel. Cafodd cynigion eu mireinio drwy adborth rheolaidd a chyflwyniadau gan y diwydiant.
· Cefnogwyd yr opsiwn a ffefrir gan dystiolaeth ar gyfer asesiad effaith rheoleiddiol a oedd yn cwmpasu costau a manteision.
· Canfu adolygwyr cymheiriaid annibynnol fod yr allbynnau’n gadarn, wedi’u strwythuro’n dda, ac yn addas i gefnogi’r broses o ddiwygio rheoleiddio.
· Nodwyd anghenion ymchwil yn y dyfodol hefyd i gryfhau diogelwch yn ymwneud â chronfeydd dŵr ymhellach yn y DU.
Gwybodaeth am y prosiect
Cynhaliwyd yr ymchwil gan JBA Consulting.
Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o’r Rhaglen Ymchwil a Datblygu ar y cyd ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol.
Cyhoeddwyd ar 28 Ionawr 2026. 
